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Хозяйственные товары из дерева и пластмасс классифицируют по виду сырья, способу производства, виду декорирования, назначению и другим признакам. Классификация хозяйственных товаров по назначению является основной для формирования ассортимента.

Производство каждой модели мебели изготовителем осуществляется в соответствии с его техническим описанием. В обязательном порядке техническое описание содержит сведения, характеризующие назначение, общий вид, особенности конструкции, вид защитно-декоративного покрытия, габаритные и функциональные размеры, используемые материалы.

     
Наиболее значимыми идентифицирующими признаками ассортиментной принадлежности мебельных изделий к определенным видам и разновидностям являются материал, особенности конструкции и функциональные размеры.

   
 В мебельном производстве используют большое количество разнообразных материалов, различных по технологическому назначению (конструкционные, отделочные, облицовочные, настилочные, набивочные, клеящие, лицевую и крепежную фурнитуру и т.д.) и природе (древесные, металлические, полимерные текстильные и т.д.). Для изготовления каркаса мебели используют: массив древесины лиственных и хвойных пород в виде пиломатериалов, древесно-плитные материалы (ДСтП, ДВП, МДФ, ХДФ, фанера, столярные плиты, мебельные щиты); трубы, прутки, профили разного сечения из углеродистой стали, дюралюминия, чугуна; стекло, стеклопластики, различные композиционные материалы. Для создания на поверхности мебельного изделия защитно–декоративного покрытия (ЗДП) применяют различные отделочные (грунты, красители, протравы, лаки, эмали) и облицовочные материалы (натуральный строганный и лущеный шпон, декоративные пленки, декоративные бумажно-слоистые пластики, искусственный и жидкий камень). При формировании мягких элементов в мебели для сидения и лежания применяют настилочные и набивочные материалы (морская трава, войлок, пенополиуретан, синтепон, холлофайбер, бритфилл и т.д.), пружины и пружинные блоки. Для обивки сидений, спинок, валиков, подушек, локотников мягкой мебели используют широкий ассортимент мебельных тканей и материалов  на основе натуральной и синтетической кожи. При сборке и для обеспечения комфортности готовых изделий мебели используют крепежную, лицевую фурнитуру и комплектующие (замки, кронштейны, стяжки, петли, ручки, направляющие, механизмы трансформации, и т.д.).    

    
Конструкция любого мебельного изделия характеризуется определенным составом различных конструкционных элементов (деталей и сборочных единиц). Деталь – неделимый конструкционный элемент, изготовленный из однородного по наименованию материала без применения сборочных операций (например, ножка из массива древесины, короб ящика литой из пластмассы, полка из стекла и т.д.). Сборочная единица – это изделие, составные части которого соединяются с помощью стяжек, винтов, шурупов, скоб или склеиванием (например, ящик гнутоклеенной конструкции, крышка стола с направляющими брусками, дверь шкафа, и т.д.). Изделиям мебели основных видов, несмотря на все разнообразие их  разновидностей, присуща единая конструктивная основа. Так, основа конструкции корпусной мебели разного функционального назначения состоит из следующих основных конструкционных элементов: корпус коробчатого вида, внешняя часть которого состоит из задней, горизонтальных (верхняя и нижняя) и боковых стенок; внутри корпуса могут быть установлены стенки перегородки, разбивающие его объем на отделения, полки, ящики, полуящики, лотки, кассеты, штанги и другие элементы внутреннего устройства; к корпусу крепят двери; корпус изделия устанавливается на опоры. Основными элементами в  конструкции мебели для сидения и лежания являются: основания в виде рамок и коробок для установки мягкого элемента, собственно мягкий элемент в виде пружинных и беспружинных блоков и настилов, боковины, локотники, спинки, сиденья, опоры, царги, трансформирующие устройства и т.д. Для соединения составных частей мебели применяют фурнитуру и различные комплектующие.

   
Функциональные размеры мебели устанавливают в соответствии с размерами человеческого тела (антропометрическими данными), размерами предметов и вещей, для хранения которых предназначена мебель, и размерами помещений для обстановки которых используется. Основными размерными характеристиками, определяющими функциональное назначение основных видов и разновидностей мебельных изделий являются длина, ширина, глубина и высота. Большинство функциональных размеров основных видов  мебели стандартизованы и изложены в соответствующих нормативных документах (ГОСТ5994-93 /ИСО5970-79, ГОСТ11015-93/ ИСО 5970 -79, ГОСТ 11016-93/ИСО 5970-79,ГОСТ 13025.1-85, ГОСТ 13025.2-85, ГОСТ 13025.3-85, ГОСТ 13025-85, ГОСТ16855-91, ГОСТ 17524.1-93, ГОСТ 17524.2-93, ГОСТ 17524.4-93, ГОСТ 17524.5-93, ГОСТ 17524.8-93, ГОСТ 18310.1-85, ГОСТ 18310.2-85, ГОСТ 18310.3-85, ГОСТ 18313-93/ИСО 5970-79, ГОСТ 18314-93/ИСО 5970-79, ГОСТ 18607-93, ГОСТ 18866-95, ГОСТ 18723-73, ГОСТ 19178-73, ГОСТ 19301.1-94, ГОСТ 19301.2-94, ГОСТ 19301.3-94, ГОСТ 19549-93/ИСО 5970-79, ГОСТ 19550-93/СО 5970-79, ГОСТ 20902-95, ГОСТ 22359-93 /ИСО 5970-79, ГОСТ 22360-95, ГОСТ 22361-95,ГОСТ 26682-85, ГОСТ 26800.1-86, ГОСТ 26800.2-86, ГОСТ 26800.3-86, ГОСТ 26800.4-86). В случае изготовления  мебели по индивидуальному заказу, ее функциональные размеры указывают в сопроводительной документации.   

  
Необходимо отметить, что характеристика вышеуказанных идентифицирующих признаков для каждого вида и разновидности мебели имеет свои особенности. 

   
Шкаф – вид изделия корпусной мебели, предназначенное для хранения предметов и вещей разного функционального назначения (одежды, платья, белья, книг, посуды, столовых приборов, столового белья, продуктов и т.д.). Разновидностями шкафов являются: шкаф для одежды, платья, белья; шкаф кухонный, шкаф – перегородка, секретер, шкаф для книг, сервант, буфет, горка, витрина, стеллаж, тумба, комод и т.д.  Основные конструктивные элементы шкафов – это корпус, опоры, двери, ящики, полуящики и полки, выполненные из стекла, древесно-плитных и комбинированных материалов. Соединение стенок корпуса между собой может быть неразборным и разборным. В качестве опор для корпуса служат опорные коробки из древесностружечных плит, опорные скамейки из массива древесины, подсадные (отдельно устанавливаемые) ножки, металлические каркасы, шаровые и колесные опоры. Двери в шкафах в зависимости от способа установки могут быть распашными (вкладные и накладные), откидные, раздвижные, складные по типу «гармошка». В отделениях-хранилищах монтируют ящики, полуящики, полки; в отделение для платья и одежды укрепляют штангу для плечиков и полку для головных уборов.

    
Внутренние функциональные размеры отделений в шкафах обуславливаются габаритными размерами предметов и вещей, для хранения которых предназначены шкафы, и способами их укладки.

      
Например, книги, журналы, альбомы могут храниться на полках в книжных шкафах в один или два ряда. Расстояние  по высоте между полками Н в зависимости от размера книг, журналов, альбомов составляет 180- 390 мм, глубина отделений В (в один ряд) 140 -300 мм и (в два ряда) 290 – 440 мм. Размеры отделений для хранения обуви должны соответствовать порядку их размещения. При хранении ботинок, полуботинок, туфель, сандалий и т.д. в горизонтальном и наклонном положении глубина отделения должна быть не менее 320 мм, а высота не менее 150 мм. При хранении той же обуви в вертикальном положении – соответственно 150 и 320 мм. При хранении сапог в горизонтальном или наклонном положении глубина отделения должна быть не менее 320 мм, высота не менее 450 мм, а при хранении в вертикальном положении – соответственно 450 и 320 мм. Ширина отделений для хранения пары обуви должна быть не менее 250 мм, а для хранения пары обуви порознь (на прутках) – не менее 125 мм. Глубина отделения для хранения одежды, платья составляет не менее 560 мм. Высота отделения для хранения платья и одежды, измеряемая от верхней кромки штанги до нижнего ограничивающего элемента, должна быть не менее 1400 мм, для костюмов – 900 мм. Глубина и высота отделений для хранения головных уборов составляет соответственно не менее 240 и 170 мм. Ширина и глубина полок для хранения белья при поперечном или продольном расположении в одну, две и три стопы устанавливается в пределах 300-460 мм. Расстояние между полками для хранения белья должно быть в интервале 200 – 400 мм, при наличии выдвижных ящиков расстояние между ними допускается в пределах 170 мм.

Стол – изделие мебели, предназначенное для размещения предметов, приготовления и приёма пищи. Основные конструктивные элементы столов – столешница, подстолье,  опоры, задняя стенка, тумбы, ящики, трансформирующие устройства.  Главный функциональный элемент конструкции любого стола – это горизонтальная крышка или столешница, размер, конфигурация и конструкция которой, а также высота её  расположения от пола, определяется функциональным назначением стола и положением тела человека за столом («стоя» или «сидя»). 

Стол письменный  применяют для выполнения работ, занятий. Стол может иметь закрытые отделения (тумбы) с ящиками внутри для хранения бумаг, документов, канцелярских принадлежностей. Для письменных столов нормируются следующие размеры, в мм: высота рабочей поверхности от пола – 720-750 мм; высота подстолья от пола – не менее 610 мм;  пространство между тумбами для ног – не менее 520мм;  длина и ширина рабочей плоскости столешницы соответственно 800 и 500мм; высота ящиков и полуящиков верхних – не менее 65мм и прочих ящиков – не менее 80мм; ширина ящиков и полуящиков – 340мм. Выпускают столы с боковыми полками или подставками для книг.

Стол -  бюро – разновидность стола письменного. Определяющий признак в конструкции наличие надстройки с полками и ящиками, которая располагается на рабочей поверхности столешницы. Бюро, у которого надстройка и рабочая поверхность столешницы закрывается выгнутым футляром, называется стол бюро-цилиндр.

Конторка – разновидность стола письменного. Предназначена для работы стоя. Рабочая поверхность  столешницы должна иметь наклон. В подстолье столешницы конторки могут размещаться ящики и полуящики. Для работы за конторкой используется высокий табурет с обязательной  проножкой, обеспечивающий опору для ног на удобной высоте. 

Стол ученический предназначен для оборудования рабочего места школьника. Особенность конструкции стола заключается в обеспечении возможности регулирования высоты стола в зависимости от  роста ребёнка. Столешница так же выполняется с регулируемым уклоном.

Стол для компьютера используется для работы за компьютером. Имеет отделения для размещения микропроцессора, монитора, принтера. В подстолье располагается  выдвижная доска для клавиатуры. Стол может иметь отделение, состоящее из нескольких ящиков для хранения бумаг, документов, канцелярских принадлежностей.  

Стол обеденный служит для приёма пищи в столовой, гостиной, на кухне. Размеры столов обеденных устанавливаются по числу посадочных мест на одного человека. Размер одного посадочного места определяется его шириной и глубиной. Для стола обеденного в гостиной и столовой размер одного посадочного места составляет 600   325 мм, для кухни – 500  300 мм. Высота рабочей поверхности стола от пола не должна превышать 720-780 мм, высота подстолья от пола  составляет  не менее 610 мм. Столы по конструкции бывают нераздвижные, раздвижные и раскладные. В раздвижных столах в подстолье устанавливают вкладные, складывающиеся или поворотные доски-щитки. Раскладные столы (стол-тумба) имеют откладные полукрышки. В разложенном виде эти изделия  выполняют функции обеденного стола, в сложенном имеют вид тумбы. Столы могут быть разборными и неразборными. У разборных столов ножки являются съёмными. По форме крышек столы бывают квадратными, прямоугольными, круглые и овальные.

Стол-сервировочный – передвижной стол на колёсиках, используется для доставки пищи из одной комнаты в другую. Применяют для уборки посуды. Оборудуется полками-лотками, поручнем. Чаще имеет складной вариант конструкции.

Стол туалетный «Геридон» –имеет исторически сложившееся наименование, представляет собой стол круглой или прямоугольной формы с бортиками по краю. Применяется в качестве подставки для декоративных изделий, туалетных принадлежностей или в качестве чайного или кофейного столика на одного или двух человек. Исполняется с центральной стойкой на трёх или  четырёх лучевой опоре.

Стол туалетный «Консоль» –  столик у стены. Его столешница и подстолье имеют подчёркнуто одностороннюю ориентацию, обусловленную установкой стола вплотную к стене. Используют в сочетании с высоким зеркалом на стене и устанавливают в простенке между окнами. На столе размещают часы, вазы с цветами и другие художественно-декоративные изделия.

Стол-ломберный  используется для игры в карты. Его квадратная, покрытая сукном столешница с помощью ломберных петель (отсюда и название стола), врезаемых в кромки, может складываться пополам.  Схема ломберного стола используется в современных кухонных обеденных столах, что обеспечивает возможность при необходимости увеличивать площадь столешницы вдвое. Рекомендуемое название ломберного стола – стол с поворотно – раскладной крышкой.

Стол журнальный (преддиванный) располагается в зоне отдыха. Многообразие досуга в зоне отдыха обуславливает и различные разновидности журнальных столов с упрощенной конструкцией (столешница на опорах) до многофункциональных с хранилищами для игр, литературы, прохладительных и спиртных напитков и т. д.

Мебель для сидения и лежания. Каркас мебели для сидения и лежания изготавливают из массива древесины, древесно-плитных материалов, применяют также металлические каркасные опоры. Спинка, сиденье, подголовники, подлокотники данной мебели могут быть жёсткими и мягкими. К жёстким элементам мебели для сидения и лежания относятся элементы без настила или с настилом толщиной до 20 мм включительно. В зависимости от деформации и податливости мягкого элемента под нагрузкой 70 кг, мягкие элементы подразделяются на категории мягкости (0, 1, 2, 3, 4, где самая высокая 0). Категория мягкости мебельного изделия в целом определяется с учётом основания сиденья, спинки, спального места, которое может быть жёстким (рамы, щиты, коробки, заглушины из фанеры клеёной, ДВП, листовой фибры, пластмассы), гибким (рамы и коробки с проволочной сеткой, гнутоклеёные пластины, пластмассовые жгуты, полотнища и ленты из тканей), эластичным (рамы и коробки с пружинами растяжения и резиновыми лентами) и комбинированным (сочетание гибкого и эластичного основания). Например, кровать с гибким или эластичным основанием  и матрацем может иметь 0 и 1 категории мягкости, а кровать с жёстким основанием и матрацем будет иметь категорию мягкости не выше 1. Как видно, из приведённого примера вид основания будет влиять на повышение или понижение категории мягкости изделия в целом. В мебельных изделиях, предназначенных для работы и отдыха в положении сидя, категории мягкости отдельно для спинки, сиденья, подголовников и подлокотников могут отличаться друг от друга на один или два показателя. В данном случае, категория мягкости изделия в целом будет устанавливаться по показателю категории мягкости сиденья. Если спинка (в случае диван – кровати) участвует в формировании спального места, то и спинка и сиденье дивана должны иметь одинаковую категорию мягкости. Детская мебель на категории мягкости не подразделяется.

Табурет – вид мебели для посадки одного человека.  Выпускают кухонные табуреты и для пианино. Сиденье табурета бывает обычно жестким или с небольшим настилом. Кухонные табуреты изготавливают на трёх или четырёх ножках, с квадратным, треугольным или круглым сидением. Размеры сиденья табурета в плане должны быть не меньше 320 мм, высота от пола у обычного  табурета составляет 420-480 мм, с проножкой до 500мм, высокий табурет с опорой для ног имеет высоту от пола 650 мм. Табурет для пианино выпускают с вращающейся царгой. Высота от пола при поднятом сидении достигает 650 мм.

Стул - вид мебели для посадки одного человека. Отличается от табурета наличием спинки, которая может быть обычная (прямая) или поясничная (изогнутая под поясницу человека). Сиденье у стульев может быть рамочной и безрамочной конструкции, с проножками  и без проножек. Размещаются сиденья на брусках царг или в них. При определении категории мягкости стула исходят из категории мягкости сидения, которое может быть не выше второй. Ширина сидения в наиболее широкой части должна быть не менее 360 мм; глубина сидения находится в пределах 360 – 450 мм; высота сиденья от пола составляет 420 – 480 мм; угол наклона сиденья 0 – 5 . Стулья  выпускают разборными, неразборными, складными, регулируемыми.

Кресло – вид мебели для продолжительного сиденья одного человека при отдыхе или работе за столом, с обязательной спинкой и опорой для рук. Функциональные размеры рабочего кресла и кресла для отдыха представлены в таблице 1.  Для облегчения перемещения кресел применяют роликовые опоры.

Таблица 1

Функциональные размеры рабочего кресла и кресла для отдыха.

	Функциональные размеры
	Рабочее кресло
	Кресло для отдыха

	Высота сиденья от пола, в мм
	        420 --480
	        350 – 480

	Глубина сиденья, в мм
	         400 -- 500
	        500 – 600

	Ширина сиденья в наиболее широкой части, не менее, в мм
	          400
	              480

	Расстояние между подлокотниками или боковинами кресел, не менее, в мм
	           420
	                480

	Высота от сиденья до верха локотников, в мм
	         180 -- 240
	          120 – 350

	Угол наклона сиденья, в град.
	            0 –5
	            0 – 15


Кровать – вид мебели для отдыха и сна в положении лёжа. Кровати могут иметь одну спинку “в изголовье” или две спинки “ в изголовье” и “в ногах”. На спинке “в изголовье” иногда укрепляют полки и шкафы небольших размеров, заменяющие прикроватные тумбочки. В зависимости от конструкционных особенностей выпускают кровати: с отдельно стоящим от коробки  основанием под матрац; с металлической сеткой; с опорными или навесными спинками на царгах; с навесными спинками на рамке с ножками. По ширине кровати изготовляют одинарными (700, 800, 900 мм) и двойные (1100,1200,1400,1600,1800,2000 мм). Длина кроватей составляет 1860, 1900, 1950, 2030, 2050 мм и далее спецзаказ. Допускается формирование спального места в двойных кроватях с общим основанием и спинками из двух матрацев шириной 700, 800, 900 мм. Матрацы для кроватей выпускают беспружинными и на основе пружинных блоков. Размеры матрацев должны соответствовать размерам спального места кроватей.

Наряду с кроватями для взрослых изготовляют кровати для детей. Детские кровати выпускают двух типов:1) кровать с ограждением и переменой ложа для детей до 3 лет; 2) кровать для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Функциональные размеры кроватей первого типа: длина – 1200 мм; ширина – 600 мм; высота от пола с ограждением -- 950 мм; высота от пола с переменой ложа – 300, 500, 815 мм. В кроватях должна быть предусмотрена возможность перемещения вниз бокового ограждения не менее чем на 135 мм. Функциональные размеры кроватей второго типа: длина – 1400 мм; ширина – 600 мм; высота от пола – 300 мм; высота спинки “в изголовье” – 300 мм,  “в ногах” – 150 мм.

Диван – вид мебели для сидения в позе отдыха нескольких человек. Основными мягкими элементами диванов являются сиденье, спинка и боковины, которые могут иметь различные категории мягкости. В качестве опор используют ножки, боковины, опорные коробки, металлические каркасы, шарнирные и роликовые средства. Спинка и сиденье у диванов выполняются цельными и секционными в виде составных подушек. При формировании мягкого элемента сиденья дивана могут использоваться пружинные блоки. Выпускают диваны прямыми, угловыми и трансформируемыми. Размеры диванов определяют по количеству посадочных мест. Ширина одного посадочного места составляет не менее 500 мм при глубине сиденья 450 – 600 мм. Высота от пола до сиденья находится в пределах 350 –480 мм. Спинка и сиденье у дивана устанавливается с углом наклона соответственно 10 – 25 и 0 – 15 .

Диван-кровать, кресло-кровать – трансформируемые изделия, сочетающие в себе функции дивана, кресла для отдыха и кровати. Главным элементом их конструкции является механизм трансформации. Различают несколько видов трансформации. При выдвижном механизме трансформации сиденье вместе с рамкой и опорами выдвигается вперёд, мягкий элемент спинки поворотом на 90  укладывается в освободившееся пространство между сиденьем и щитом спинки. При выкатном механизме сиденье уложено на выкатной ящик, снабжённый роликовыми опорами. Трансформация изделия осуществляется одним движением. Наклоняясь вперёд, спинка с помощью двухшарнирных тяг выталкивает сиденье вперёд. При этом одновременно спинка откидывается назад и переводится в одну плоскость с сиденьем. При трансформации изделия по типу “книжка”, спинка освобождается от зафиксированного положения относительно сиденья и переводится в одну с ним плоскость. При трансформации изделия по типу “раскладушка”, металлический каркас с эластичным основанием разворачивают в несколько приёмов. Трансформируют изделия по длине и по ширине спального места. Трансформация по ширине спального места осуществляется за счет выдвижных рам и откидных или выдвижных боковин (софа, кушетка), обеспечивая при этом в разложенном виде спальное место для одного человека. Изделие по длине спального места раскладывается с использованием всех видов трансформации, образуя как одинарное, так и двойное спальное место. Диваны-кровати, трансформирующиеся по длине спального места компактны, но менее комфортабельны, так как не могут быть использованы в качестве одинарного спального места в положении “диван”. Размеры спального места должны быть не менее: для дивана-кровати – 1860 700 мм; для кресла-кровати – 1860  600 мм. Большинство диванов-кроватей имеют ящики для постельных принадлежностей.

Софа – разновидность дивана – кровати, представляет собой низкое ложе для отдыха с невысокой спинкой и одной боковиной или без боковины. Может иметь коробку для постельных принадлежностей. Механизм трансформации – выдвижной.

Кушетка предназначена для лежания. В отличие от кровати не имеет спинки “в ногах”, спинку “в изголовье” может заменять подголовник, валик или приподнятая часть ложа.

Тахта – мебель для лежания, представляет собой матрац на опорах. Современная тахта может дополняться тремя подушками или валиком вместо спинки  или иметь низкую съёмную спинку (полуспинку).
В торговле можно обнаружить все виды фальсификации мебельных изделий. Основными способами ассортиментной и квалиметрической фальсификации являются:

--изменение конструкции конкретного вида мебельного изделия в результате не выполнения  и нарушения требований, установленных в нормативной и технической документации; 

--несоблюдение функциональных размеров изделия в целом и отдельных его деталей и сборочных единиц;

--полная или частичная замена, подделка дорогих высококачественных материалов и комплектующих на более дешевые и низкокачественные;

--использование в производстве мебели не разрешенных материалов.

Нарушение и несоблюдение требований, предъявляемых к конструкции и функциональным размерам, а также замена и подделка используемых  материалов обуславливает невозможность эксплуатировать мебель по заявленному функциональному назначению. Кроме этого, возрастает риск снижения ее безопасности и надежности, с одновременным ухудшением эргономических свойств, в процессе эксплуатации.

   Типичными примерами ассортиментной и квалиметрической фальсификации мебельных изделий являются:

--выпуск детской мебели, в изготовлении которой использовались запрещенные к применению материалы (например, ДСтП и клееная фанера класса эмиссии Е2). Такая мебель в процессе эксплуатации представляет  опасность для здоровья ребенка;

--изменение конструкции внутреннего устройства шкафов для хранения одежды, платья, белья, головных уборов, а именно отсутствие в них  одного или нескольких отделений для хранения указанных предметов и вещей, обуславливает невозможность эксплуатации согласно заявленному функциональному назначению;

--нарушение и несоблюдение функциональных размеров является причиной появления на рынке фальсифицированных изделий мебели, не обеспечивающие удобство и комфорт при эксплуатации («короткие» кровати, «тесные» кресла для отдыха, «высокие» письменные столы, не обеспечивающих возможность выполнения письменных работ в положении «сидя»);

--фальсификация  конструкционных элементов из массива древесины ценных лиственных и хвойных пород (по цвету, блеску, текстуре) путем замены и/или подделки менее ценными при изготовлении лицевых фасадов в корпусной мебели. В данном примере на лицо совмещение квалиметрической фальсификации со стоимостной фальсификацией, проявляющейся в получении незаконной прибыли;

--применение дешевых низкокачественных материалов при изготовлении «пахнущей» мебели, издающей резкий запах в течение длительного времени.

     Количественная фальсификация характеризуется не комплектной поставкой (некомплектность) мебели в торговую сеть и конечному потребителю. Некомплектность мебельных изделий может быть вызвана:

-- отсутствием одного и нескольких изделий в комплекте мебели (наборы, гарнитуры);

--отсутствием одной или нескольких деталей и сборочных единиц в мебельных изделиях разборной конструкции;

 -- отсутствием всей и части фурнитуры и комплектующих;

--неправильным подбором в одном изделии (наборе, гарнитуре) обивочных, облицовочных, отделочных материалов, не соответствующих техническому описанию  изделия и имеющих различия по цвету, текстуре, фактуре поверхности.

Информационная фальсификация мебели чаще всего является дополнением к ассортиментной и квалиметрической фальсификации. Как самостоятельный вид фальсификации в торговле можно встретить довольно часто. Проявляется в форме искажения и неполного изложения основных сведений. Например, неверное обозначение наименования мебельного изделия с указанием его функционального назначения и введение в заблуждение покупателей относительно  характеристик потребительских свойств. К основным причинам фальсификации информации следует отнести не достаточную профессиональную подготовку работников торговли, а также не точный перевод товарной информации  по  импортной мебели.
Злобина Г.И.
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3. ГОСТ5994-93 /ИСО5970-79 Парты. Типы и функциональные размеры.

4.  ГОСТ11015-93/ ИСО 5970 -79 Столы ученические. Типы и функциональные размеры.

5.  ГОСТ 11016-93/ИСО 5970-79 Стулья ученические. Типы и функциональные размеры.

6. ГОСТ 13025.1-85 Мебель бытовая. Функциональные размеры отделений для хранения. 

7.  ГОСТ 13025.2-85 Мебель бытовая. Функциональные размеры мебели для сидения и лежания.

8.  ГОСТ 13025.3-85 Мебель бытовая. Функциональные размеры столов.

9.  ГОСТ 13025.4-85 Мебель бытовая. Функциональные размеры зеркал.

10. ГОСТ16855-91 Кресла для зрительных залов. Типы и основные размеры. 

11. ГОСТ 17524.1-93 Мебель для предприятий общественного питания. Функциональные размеры столов.

12.  ГОСТ 17524.2-93 Мебель для предприятий общественного питания. Функциональные размеры мебели для сидения.

13.  ГОСТ 17524.4-93 Мебель для предприятий общественного питания. Функциональные размеры сервантов официантских.

14.  ГОСТ 17524.5-93Мебель для предприятий общественного питания. Функциональные размеры стоек барных, кафетерийных, буфетных.

15.  ГОСТ 18310.1-85 Мебель для предприятий торговли. Функциональные размеры горок.

16.  ГОСТ 18310.2-85Мебель для предприятий торговли. Функциональные размеры вешал.

17.  ГОСТ 18310.3-85Мебель для предприятий торговли. Функциональные размеры прилавков.

18.  ГОСТ 18313-93/ИСО 5970-79 Столы для учителя. Типы и функциональные размеры.

19.  ГОСТ 18314-93/ИСО 5970-79 Столы ученические лабораторные. Функциональные размеры.

20.  ГОСТ 18607-93 Столы демонстрационные. Функциональные размеры.

21.  ГОСТ18866-95 Шкафы для учебных пособий, Функциональные размеры.

22.  ГОСТ 18723-73 Мебель для предприятий бытового обслуживания. Функциональные размеры столов для приема заказов по ремонту и изготовлению одежды и ремонту обуви.

23.  ГОСТ 19178-73 Мебель для предприятий бытового обслуживания. Функциональные размеры столов, барьеров стоек и стульев для приема заказа по ремонту бытовых машин и приборов, металлоизделий, бытовой радиоэлектронной аппаратуры.

24.  ГОСТ 19301.1-94 Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры столов.

25.  ГОСТ 19301.2-94 Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры стульев.

26. ГОСТ 19301.3-94 Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры кроватей.

27. ГОСТ 19549-93/ИСО 5970-79 Столы ученические для черчения и рисования. Типы и функциональные размеры.

28.  ГОСТ 19550-93/ИСО5970-79 Столы ученические для кабинетов иностранного языка. Типы и функциональные размеры.

29.  ГОСТ 20902-95 Столы обеденные школьные. Функциональные размеры.

30.  ГОСТ 22359-93 /ИСО 5970-79 Стулья для актовых залов. Типы и функциональные размеры.

31.  ГОСТ 22360-95 Шкафы демонстрационные и лабораторные вытяжные. Типы и функциональные размеры.

32.  ГОСТ 22361-95 Подставки для технических средств обучения. Типы и Функциональные размеры.

33.  ГОСТ 26682-85 Мебель для дошкольных учреждений. Функциональные размеры.

34.  ГОСТ 26800.1-86 Мебель для административных помещений. Функциональные размеры столов.

35.  ГОСТ 26800.2-86Мебель для административных помещений. Функциональные размеры кресел.

36. ГОСТ 26800.3-86Мебель для административных помещений. Функциональные размеры стульев. 

37. ГОСТ 26800.4-86 Мебель для административных помещений. Функциональные размеры шкафов.

38. ГОСТ 16371 – 93. Мебель. ОТУ.

39. ГОСТ 19917 – 93. Мебель для сидения и лежания. ОТУ.

40. ГОСТ 22046 – 2002. Мебель для учебных заведений. ОТУ.

41. ГОСТ 30255 – 95 Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида  и других летучих вредных веществ в климатических камерах.
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