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Группа «Товары для творчества и интеллектуального развития».  К товарам художественного назначения относятся художественные краски, кисти, картон, холсты, мольберты, а также вспомогательные материалы: масло, растворители, разбавители и лаки.

Краски художественные. В качестве пигментов в художественных красках используются тонкоизмельченные цветные минеральные вещества: охра золотистая, марс коричневый, окись хрома зеленая, кадмий желтый, кобальт синий, белила цинковые, сажа и др. Особенностью пигментов является их нерастворимость в жидкостях и высокая светостойкость.

В зависимости от вида связующего вещества различают краски: масляные, затертые на льняном или ореховом масле, и клеевые: акварельные, гуашевые и пастельные, перетертые на клеевой основе.

Масляные краски расфасовывают в свинцовые или алюминиевые тубы, дешевые эскизные масляные краски выпускают в банках, акварельные — в кюветах или в тубах, пастельные — формуют в стержни и обертывают целлофаном или фольгой. Для того, чтобы акварельные краски не растрескивались на полотне при высыхании, в их состав добавляют мед, сахар или патоку. Такие краски называют медовыми. В гуашевые краски, в отличие от акварельных, добавляется много наполнителя (мела, каолина), они непрозрачны и используются в основном для декоративных работ.

Краски поступают в продажу поштучно или в наборах от 6 до 14 цветов с кисточкой или без нее.

Фототовары в зависимости от назначения классифицируют на группы: фотографические аппараты и объективы; фотопринадлежности, лабораторное и монтажное оборудование; светочувствительные материалы и фотохимикаты.

Фотоаппараты. Фотоаппарат — сложное оптико-механическое устройство, предназначенное для получения изображения фотографируемых объектов на фотопленке. Современные модели фотокамер могут дополнительно оснащаться электронными устройствами, повышающими потребительские свойства фотоаппаратуры.

Конструктивные узлы фотоаппаратов. Фотоаппараты предназначены для размещения светочувствительного материала и обеспечения первого этапа фотографирования — проецирования изображения на материал и его экспонирования, в результате чего в фотографической эмульсии возникает скрытое изображение.

Фотоаппарат состоит из светонепроницаемой камеры, объектива, затвора, видоискателя, механизма наводки и контроля резкости, механизма перемещения фотопленки, синхроконтакта, автоспуска и экспонометрического устройства.

Светонепроницаемая камера представляет собой закрытый со всех сторон корпус, в котором монтируются узлы и механизмы фотоаппарата и размещается светочувствительный материал.

Объектив фотоаппарата служит для получения действительного изображения фотографируемого объекта в плоскости светочувствительного слоя фотоматериала. Он является одним из главных узлов фотоаппарата.

Затвор — это устройство фотоаппарата, предназначенное для ограничения продолжительности воздействия света на светочувствительный фотографический материал. Промежуток времени, в течение которого затвор пропускает световой пучок через объектив аппарата на светочувствительный материал, называют выдержкой.

По конструкции (местоположению и принципу действия) затворы классифицируют на два типа: апертурные и фокальные.

Апертурные затворы (межлинзовый, залинзовый) расположены внутри или в непосредственной близости от объектива. Их называют центральными, так как световое отверстие у них открывается от центра к периферии, а закрывается в обратном направлении.

Фокальные затворы расположены вблизи фокальной плоскости перед светочувствительным материалом. Они бывают шторными (шторно-щелевой) и ламельными. В шторных затворах шторки движутся вдоль длинной стороны кадра, в ламельных — ламели перемешаются вдоль короткой стороны кадра. Ламельные затворы по сравнению со шторными дают возможность получать более короткие и стабильные выдержки.

Видоискатель предназначен для выбора позиции относительно фотографируемого объекта и наблюдения за ним в процессе фотосъемки. С помощью видоискателя определяют границы снимаемого кадра. По принципу действия и конструкции различают видоискатели рамочные и оптические (телескопические, зеркальные, универсальные).

Механизм наводки и контроля резкости фотоаппаратов позволяет перемещать объектив или его переднюю линзу вдоль оптической оси и получать на светочувствительном слое фотоматериала резкое (сфокусированное) изображение фотографируемого объекта.

Механизм перемещения пленки (транспортирующий механизм) осуществляет смену пленки на один кадр в момент взвода Пружины с помощью рычага (курка) или рифленой головки. Одновременно с перемоткой пленки срабатывает счетчик кадров.

Синхроконтакты служат для синхронизации работы затворов аппаратов со вспышкой ламп.

Автоспуск — это механизм, автоматически нажимающий спусковую кнопку затвора спустя 11 ± 4 с после начала его работы, что позволяет фотографу сфотографировать даже самого себя.

Классификация фотоаппаратов. Фотоаппараты классифицируют по формату кадра, виду применяемого светочувствительного материала, способу наводки и контроля резкости, типу затвора, степени автоматизации установки экспозиции и другим признакам.

По формату кадра и виду применяемого светочувствительного материала фотоаппараты делят на миниатюрные с форматом кадра 13 х 17 мм, рассчитанные на фотопленку шириной 16 мм, полуформатные с форматом кадра 18 х 24 мм, работающие на перфорированной пленке шириной 35 мм, малоформатные с форматом кадра

24 х 36 мм (перфорированная пленка шириной 35 мм), среднеформатные с форматами кадров 6х4,5,6х6 и 6х9 см, работающие с неперфорированной пленкой с ракордом шириной 61,5 мм, крупноформатные с размерами кадров 13 х 18, 18 х 24 и 30 х 40 см, работающие на листовых (плоских) пленках и фотопластинках.

По типу затвора различают фотоаппараты с центральным, шторно-щелевым, ламельным или электронным затвором.

Но степени автоматизации установки экспозиции фотоаппараты бывают неавтоматическими, полуавтоматическими и автоматическими. В настоящее время широкое распространение получили фотоаппараты с автоматической установкой экспозиции и фокусного расстояния.

Отдельную группу составляют аппараты специального назначения: панорамные, стереоскопические и для одноступенного фотопроцесса.

Фотопринадлежности и лабораторное оборудование. Фотопринадлежности повышают удобство эксплуатации бытовой фотоаппаратуры, способствуют получению высококачественных изображений на светочувствительных материалах. Они устанавливаются на объективе или корпусе фотокамер.

Принадлежности для фотоаппаратуры делят на три группы: основные и вспомогательные принадлежности (сменные объективы, насадочные линзы, светофильтры, удлинительные кольца, штативы, спусковые тросики, светозащитные бленды, сменные видоискатели и дальномеры и др.); экспонометрические приборы (фотоэкспонометры оптические и фотоэлектрические); источники искусственного света (непрерывного и импульсного).

К лабораторному оборудованию относят принадлежности для лабораторной обработки цветных и черно-белых фотоматериалов: фотоувеличители, кадрирующие рамки, экспозиметры для фотопечати, устройства для пробной печати, цветоанализаторы, цветосмесительные головки (для плавной цветокоррекции), корректирующие светофильтры, реле времени, фотофонари, фотобачки, кюветы, весы, часы-таймеры, электроглянцеватели, резаки для кинопленки и бумаги, пинцеты и др.

Светочувствительные фотоматериалы и фотохимикаты. Светочувствительные фотоматериалы предназначены для получения и сохранения изображений, а фотохимикаты — для проведения отдельных этапов обработки (проявления, фиксирования, ослабления, тонирования и др.) светочувствительных материалов, подвергнутых экспонированию.

Школьно-письменные товары. Группа школьно-письменных товаров объединяет широкий ассортимент изделий: принадлежности для письма, черчения, рисования, а также изделия для хранения и переноса учебников, тетрадей и принадлежностей.

К принадлежностям для письма относят карандаши, ручки, чернила и тушь. Принадлежности для черчения — это чертежные доски, линейки, рейсшины, угольники, лекала, транспортиры, чертежные инструменты (циркули, рейсфедеры и др.), наборы чертежных инструментов (готовальни), кнопки и другие изделия.

Принадлежности для рисования — краски — масляные и сухие, акварельные, гуашевые, темперные, кисти с № 1 по № 24, а также вспомогательные материалы - растворители, разбавители, лаки, картон, холст, подрамники, мольберты.

Отдельную группу составляют фломастеры (волокнистые карандаши) с капиллярным пористым стержнем. Выпускают их разных цветов и оттенков.

К изделиям для хранения и переноса учебников, тетрадей и принадлежностей относят портфели, ранцы, сумки и пеналы.

Качество школьно-письменных товаров во многом зависит от использованных материалов, конструктивных особенностей и способа изготовления. Все они должны соответствовать общим и специальным требованиям. Общие требования регламентируют соответствие использованных материалов видам и маркам, предусмотренных стандартами, а также образцу-эталону и др. Специальные требования предусматривают надлежащее исполнение основной функции изделия, например подача чернил или пасты у автоматических ручек должна происходить равномерно и непрерывно; перья и шарик должны скользить по бумаге плавно и не выдергивать волокон, перья должны иметь защитно-декоративное покрытие.

Карандаши должны быть изготовлены из хорошо просушенной древесины. Оболочка карандашей должна иметь гладкую поверхность, равномерно покрытую лаком. Требуется, чтобы пишущий стержень имел одинаковую твердость по всей длине, не крошился и не царапал бумагу.

Шарнирные соединения чертежных инструментов должны обеспечивать плавное движение ножек и устойчивость их в любом положении. Не допускается самоотвинчивание винтов у таких соединений.

Поверхность сухих акварельных красок должна быть гладкой, без трещин и расслоений. Ручки кистей должны быть без сучков, шероховатостей, трещин и сколов; при смачивании волосяного пучка кисти должен образовываться острый конец.

Все школьно-письменные товары должны иметь четкую маркировку.

Канцелярские товары. В ассортимент канцелярских товаров включены различные товары канцелярского назначения: клеи силикатные, казеиновые, поливинилацетатные, нитроцеллюлозные; принадлежности для скрепления бумаг — степлеры, дыроколы (клякспапир), скрепки, булавки, штемпельные краски и подушки; папки для хранения бумаг из ПВХ, ПЭ, картона, комбинированные с различными скрепляющими устройствами.

